OSRAM

ORIGINAL - METAL BASE T4W

Ricambio originale

Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Come tutti i prodotti OSRAM ORIGINAL, anche le luci di
segnalazione con attacco in metallo di questa famiglia si
distinguono per I'affidabile qualita OEM. Grazie all'ampia
gamma di prodotti, le lampade possono essere usate in

numerose applicazioni.
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Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)

Lampade ausiliarie

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine 3893
Dati elettrici
Max potenza assorbita 4W
Tensione nominale 12V
Potenza nominale 4 W
Tensione di prova 135V
Tolleranza della potenza in ingresso +10 %
Dati fotometrici
Flusso luminoso 351lm
Tolleranza flusso luminoso +20 %
Physical Attributes & Dimensions
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Diametro 8.8 mm
Peso prodotto 186g
Lunghezza 27.4 mm
Attacco (denominazione da norma) BA9s
Durata
Durata B3 600 hr
Durata rispettando Tc 1200 hr
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Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia AUX
Certificati, Norme, Direttive
Categoria ECE T4W

Marchi di approvazione

Approvazione E1

Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell’art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea

(REACh)

Identificatore Primario dell'Articolo

4050300992631 | 4052899407381 | 4050300838489
| 4062172395984 | 4050300647609 |

4062172395960

Elenco candidati Sostanza 1

Non contiene sostanze dichiarabili

Numero di dichiarazione nel database SCIP

Non contiene sostanze dichiarabili

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto Codice METEL SEG-No. STK-Number UK Org
4050300838489 OSRA3893 - -
Dati logistici
Codice prodotto Descrizione del Unita di imballo Dimensioni Volume Peso lordo
prodotto (Pezzi/unita) (lunghezza x
profondita x altezza)
4050300838489 ORIGINAL - METAL Disimballato 9 mm x 9 mm x 27 0.11 dm3 2.00¢g
BASE T4W 1 mm
4008321095626 ORIGINAL - METAL Cartone di 148 mm x 115 mm x  0.94 dm? 178.00 g
BASE T4W spedizione 55 mm
50
4062172395984 ORIGINAL - METAL BLI ECO 70 mm x 16 mm x 0.11 dm? 14.00 g
BASE T4W 2 95 mm
4062172395991 ORIGINAL - METAL Cartone di 104 mm x 104 mm x  0.84 dm? 162.00 g
BASE T4W spedizione 78 mm
20

1)Mcodice prodotto indicato descrive la minore quantita che puo essere ordinata. Una unita di spedizione pud contenere uno o
piu di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantita inserire una o pill unita di spedizione.
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Download dati

File

User instruction
GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

[

Addon Technical Information
Product Certificates AUX

|

Consigli di applicazione
Per informazioni piu dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione pil recente.
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https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
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https://look.ams-osram.com/m/7b92263351ccd52b/original/Product-Certificates-AUX.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7b92263351ccd52b/original/Product-Certificates-AUX.pdf
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