
20 lm 37 cm 12 V + 24 V
Piacevole luce calda priva di

abbagliamento
Lunghezza collo 370 mm, da collegare
all'accendisigari o con staffa in plastica

per un fissaggio sicuro

Apparecchio elegante ideale per auto
(12 volt) e mezzi pesanti (24 volt)

Illumina con precisione l'interno del veicolo

Grazie al  design elegante e dinamico,  la  luce da lettura

OSRAM ONYX COPILOT LED si  integra alla perfezione

all'interno dei veicoli. L'elevata flessibilità della struttura offre

una vasta gamma di opzioni per illuminare aree specifiche

dell'abitacolo. Il collo della lampada è realizzato in gomma

di silicone nera opaca e si regola separatamente. Grazie

alla tecnologia LED, la lampada OSRAM ONYX COPILOT

dura molto a lungo, fino a 20.000 ore! L'apparecchio può

essere  acceso/spento  o  rimanere  sempre  connesso.

OSRAM offre una garanzia di 2 anni su questo prodotto.
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Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto) Luce di lettura LED flessibile

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine ONYXCOPILOT L+7

Dati elettrici

Tensione nominale 12/24 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore 3200 K

Flusso luminoso 20 lm

Physical Attributes & Dimensions

Peso prodotto 72.00 g

Colori e materiali

Colore attacco Black

Dati di prodotto aggiuntivi

Connettore lato lampada accendisigari

Caratteristiche

Tecnologia LED

Certificati, Norme, Direttive

Norme CE
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Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea
(REACh)

Identificatore Primario dell'Articolo 4052899414938

Elenco candidati Sostanza 1 Lead

N. CAS della sostanza 1 7439-92-1

Istruzioni per un utilizzo sicuro L'identificazione della sostanza dell'elenco di
sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso
sicuro dell'articolo.

Numero di dichiarazione nel database SCIP abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89

Dati logistici

Codice prodotto Descrizione del
prodotto

Unità di imballo
(Pezzi/unità)

Dimensioni
(lunghezza x
profondità x altezza)

Volume Peso lordo

4052899414938 ONYX COPILOT   Astuccio
1

110 mm x 35 mm x
290 mm

1.12 dm³ 153.00 g

4052899414945 ONYX COPILOT   Cartone di
spedizione
4

149 mm x 118 mm x
302 mm

5.31 dm³ 730.00 g

1)	Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o
più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File

User instruction
UI LED ONYX COPILOT L

User instruction
LED ONYX COPILOT L

User instruction
GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Referenze/links
 I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica
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https://look.ams-osram.com/m/2f4c38a8d0a81ed3/original/UI-LED-ONYX-COPILOT-L.pdf
https://look.ams-osram.com/m/2f4c38a8d0a81ed3/original/UI-LED-ONYX-COPILOT-L.pdf
https://look.ams-osram.com/m/2f4c38a8d0a81ed3/original/UI-LED-ONYX-COPILOT-L.pdf
https://look.ams-osram.com/m/4feee0bfed0830d5/original/LED-ONYX-COPILOT-L.pdf
https://look.ams-osram.com/m/4feee0bfed0830d5/original/LED-ONYX-COPILOT-L.pdf
https://look.ams-osram.com/m/4feee0bfed0830d5/original/LED-ONYX-COPILOT-L.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf


Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.
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