
Яркий светодиодный фонарь Регулируемый инспекционный
фонарь

Магнитная насадка

Светодиодный фонарь с яркостью до
500 люмен и регулируемым светом

Яркий инспекционный фонарь с
яркостью до 450 люмен и

поворотным механизмом на 180°

Направляйте свет, где он необходим
с гибкой насадкой с яркостью до 160

люмен

Универсальный, 3 в 1 набор с насадками для разных
задач

Набор  OSRAM  LEDinspect™  3  в  1  инспекционный

фонарь  с  насадками  -  это  инновационное  и

универсальное  решение  для  освещения,  которое

предоставляет  пользователю  гибкость  и  удобство  в

работе. Многофункциональный комплект включает три

насадки:  инспекционный  фонарь,  фонарик  и  гибкую

насадку,  что делает его идеальным выбором как для

п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  м а с т е р с к и х ,  т а к  и  д л я

использования в домашних условиях. Каждая насадка

оснащена  четырьмя  режимами  освещения:  высокий,

средний, низкий и вспышка, что позволяет эффективно

решать  различные  задачи.  Фонарь  с  яркостью  500

люмен  обеспечит  работу  в  течение  2  часов,  а

инспекционный  фонарь  с  потоком  света  450  люмен

будет  работать  4  часа,  при  этом  его  свет  можно

направлять под разными углами благодаря поворотному

механизму на 180° и 230°. Гибкая насадка с яркостью

160 люмен обеспечит до 7 часов работы. Этот набор —

идеальный инструмент для долгосрочного и удобного

освещения в любых условиях.

Техническое описание продукта

LEDinspect 3-IN-1 INSPECTION LIGHT KIT

__

Техническое описание продукта | LEDinspect 3-IN-1 INSPECTION LIGHT KIT «11» декабря 2025, 04:28:44
© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved. Страница 1 из 4



Technical data

Информация о продукте

Применение (категория и специфика) LED inspection lights

Общая информация о продукте

Номер заказа LEDIL417

Электрические параметры

Номинальная мощность 10 W

Номинальное напряжение 5 V

Фотометрические данные

Световой поток 500 lm

Цветность светодиода белый

Физические характеристики и размеры

Вес продукта 775.00 g

Длина 235.0 mm

Ширина 180.0 mm

Высота 45.0 mm

Информация о светодиодном модуле

Количество светодиодов в модуле 1

Цвета и материалы

Цвет цоколя Black / Orange

Срок службы
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Гарантия 2 years

Возможности / мощности

Технология LED

Сертификаты и Стандарты

Стандарты CE, EMC, MSDS, ROHS, UKCA

Условия поставки

Вт-ч на батарею [MPRD] 14.10

Нормативная и природоохранная информация

Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACh)

Список компонентов вещество 1 Lead

CAS-номер вещества 1 7439-92-1

Инструкция по безопасному использованию Идентификация вещества из списка компонентов
достаточна для безопасного использования
изделия.

Номер декларации в базе данных SCIP d7497ae5-dfe4-4cf9-9b6e-d78f63bbaebd

Данные для заказа

Product code Описание продукта Упаковка
(цена/шт.)

Размеры (длина x
ширина x высота)

Объем Вес брутто

4062172415989 INSPECTION KIT   Sleeves
1

231 mm x 49 mm x
113 mm

1.27 dm³ 797.00 g

4062172415996 INSPECTION KIT   Shipping carton box
4

247 mm x 217 mm x
209 mm

11.20 dm³ 3413.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл

User instruction
LEDinspect 3-IN-1 INSPECTION LIGHT KIT LEDIL417

User instruction
GPRS_Инструкции по символам безопасности
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https://look.ams-osram.com/m/1cd0c576a9ec2447/original/LEDinspect-3-IN-1-INSPECTION-LIGHT-KIT-LEDIL417.pdf
https://look.ams-osram.com/m/1cd0c576a9ec2447/original/LEDinspect-3-IN-1-INSPECTION-LIGHT-KIT-LEDIL417.pdf
https://look.ams-osram.com/m/1cd0c576a9ec2447/original/LEDinspect-3-IN-1-INSPECTION-LIGHT-KIT-LEDIL417.pdf
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Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с
инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие
ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
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